
• Kobberfri  

• Inneholder nedbrytbare Econea® 

• Reduserer driftskostnader  

• Gir betydelig mindre fotavtrykk  

• Økt beskyttelse mot hydroider etc. 
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 PRODUKT DATABLAD 

B45 

AquaNet® B45 fra Steen-Hansen er en kobberfri og vannbasert impregnering til oppdrettsnøter.                    

Med Econea® som aktiv ingrediens vil AquaNet® B45 være fullgodt alternativ til dagens høygrads    kobber-

impregnering med forventet tilsvarende virketid i sjø.   

Econea® er organisk nedbrytbart og har en  halveringstid i sjøvann på 7-14 timer.   



Tekniske Spesifikasjoner 
Kvalitet Mål Toleranse 

Egenvekt  1,05 1,03 - 1,07  

Tynning Ingen/ Klar til bruk   

Farge Okergul  

Aktivt virkestoff (biocid) Econea®, ZnPt   

Viskositet  15-16 sek/100ml (DIN4) 14-17 sek/100ml (DIN4) 

Lagringstemperatur >5°C  5-30°C 

Lagringstid  6 måneder  6 måneder  

Påført not* 
Kvalitet Forventet Referanse produkt 

Synkehastighet  >60 sekunder 11,1 sekunder 

Opptak  0,9-1,2 l/kilo notlin 1,0-1,2 l/kilo notlin 

Tørketid 12-24 timer 12-24 timer 

Herdetid 4 dager 2 dager 

Stivhet Myk Myk 

Spylemotstand Lav Lav 

Not elastisitet 41mm 41mm 

Not bruddstyrke  1175N ± 43 1040N ± 41 

Graf, elastisitet og bruddstyrker 

= Ubehandlet notprøve  

 

PATENT NOTICE 

ECONEA® is licensed for use by Steen-Hansen in accordance with the claims in 

Patents:  EP1981340B1; EP2361504B1; US8512763B2; US8841339B2;       

KR1336930B1; KR995545B1; CN101355877B; CN102524301B; CN1915022B; 

JP5683617B2; JP5237117B2; JP5116885B2; JP4666914B2 and their                   

corresponding foreign patents. 

Behandlet not etter 56 dager i sjø 

Virkning etter 91 dager i sjø 

Ubehandlet not etter 91 dager i sjø 

DETTE PRODUKTET ER 

IKKE DESIGNET FOR  

HØYTRYKKSPYLING           

I SJØ 

* NB! Referanse produkt og sammenlignbare måltall er AquaNet Ultra påført ny not. Påført 

not verdier er målbare resultater i kontrollerte omgivelser og skal kun brukes som referanse.  

• Variasjoner som påføringsmetode, tørketid, herdetid, not-type, temperatur etc. vil kunne gi 

avvikende resultat.   

• AquaNet B45 er en vannbasert impregnering som inneholder biocider, og er godkjent for 

bruk på oppdrettsnøter. Rør væsken godt og ikke tynn produktet. Noten må være helt 

tørket før behandling og brukte nøter må være godt rengjort før behandling.   

• I dyppetank må noten minst være nedsenket i produktet i 30 minutter før den heves til      

avrenning før tørking. Benytt Beste Praksis spesifikk for dette produktet hvis påføring i 

vakuum impregnator. Behandlet not må være helt tørr (20-30% rh) før pakking og utsett i 

sjø.  

NB!! Produktet Må ikke blandes med kobberholdig impregnering eller påføres brukt 

notlin med høyt kobberinnhold.  


