
 

Next Generation Anti-fouling -  Healthy fish in clean nets 

              

  

 

      STANDARD  

PRODUKT DATABLAD 

AquaNet® Standard fra Steen-Hansen er en vannbasert impregnering for oppdrettsnøter som har etablert seg i markedet som en 

stødig favoritt blant norske oppdrettere.  Det aktive virkestoffet (biocid) i AquaNet® Standard er kobberoksid. AquaNet®  Standard gir 

oppdretter en økt forutsigbarhet med et mer kosteffektivt produkt med tanke på biologiske og operasjonelle kostnader. AquaNet® 

Standard er et trygt produkt å bruke med hensyn til Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS), det har et redusert  fotavtrykk og utsetter  behovet 

for spyling av not.  

• Aktiveres raskt i sjø  

• Lang beskyttelsestid 

• Reduserte operasjonelle kostnader 

• Gir betydelig mindre fotavtrykk  

• Økt forutsigbarhet  

• Utsatt behov for spyling  
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Tekniske Spesifikasjoner 
Kvalitet Mål Toleranse 

Egenvekt  1,17 g/ml 1,15-1,19 g/ml 

Tynning Ingen/ Klar til bruk   

Farge Rød  

Aktivt virkestoff (biocid) Cu₂O  

Viskositet  15 sek/100ml (DIN4) 14-17 sek/100ml (DIN4) 

Lagringstemperatur >5°C  5-30°C 

Lagringstid  6 måneder 6 måneder 

Påført not* 
Kvalitet Forventet Referanse produkt 

Synkehastighet  18,7 sekunder 11,1 sekunder 

Opptak  0,9-1,1 l/kilo net 1,0-1,2 l/kilo net 

Tørketid 12-24 timer 12-24 timer 

Herdetid 2 dager 2 dager 

Stivhet Myk Myk 

Spylemotstand Lav Lav 

Not elastisitet 46,8 mm ± 1,0 47,5 mm ± 0,7 

Not bruddstyrke  1305N ± 47,6 1356N ± 47,5 

Behandlet not etter 30 dager 

Virkning etter 98 dager 

Ubehandlet not etter 98 dager 

Graf, elastisitet og bruddstyrker 

= Ubehandlet notprøve  

* NB! Referanse produkt og sammenlignbare måltall er AquaNet Ultra påført ny not. Påført 

not verdier er målbare resultater i kontrollerte omgivelser og skal kun brukes som referanse.  

• Variasjoner som påføringsmetode, tørketid, herdetid, not-type, temperatur etc. vil kunne gi 

avvikende resultat.   

• AquaNet Protect er en vannbasert impregnering som inneholder biocider, og er godkjent 

for bruk på oppdrettsnøter. Rør væsken godt og ikke tynn produktet. Noten må være helt 

tørket før behandling og brukte nøter må være godt rengjort før behandling.   

• I dyppetank må noten minst være nedsenket i produktet i 30 minutter før den heves til      

avrenning før tørking. Benytt Beste Praksis spesifikk for dette produktet hvis påføring i 

vakuum impregnator. Behandlet not må være helt tørr (20-30% rh) før pakking og utsett i 

sjø.  

DETTE PRODUKTET ER 

IKKE DESIGNET FOR  

HØYTRYKKSPYLING           

I SJØ 


